
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FONDO DE HERRERÍA

Nombre Comercial FONDO DE HERRERÍA

PROPIEDADES

Aspecto

Color

% Sólidos V/V

Rendimiento Teórico

Descripción

Componentes
 

Mate

Blanco, Negro, Gris y Rojo

35 - 40 según color. 

50 m2 por galón. 

Es un Fondo Económico de uso general, especialemnte formulado 
para ser usado en trabajos de mantenimiento de obras industriales, 
estructuras de hierro, madera y mampostería en general. 

• Resinas Alquidicas. 
• Pigmentos Inorgánicos.
• Carbonatos y Talcos.  
• Solventes Alifáticos. 
• Aditivos. 

@manpicave www.manpica.com

Tiempo de Secado
Al Tacto: 45 - 60 min. 
Secado Duro: 24 Horas
Para Repintar: 4 - 6 Horas.

Espesor de la
Película Seca Recomendada 1 a 1.5 mils.

Aplicación Brocha, rodillo o pistola convencional.
Agite el producto antes de comenzar a utilizarse. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FONDOMINIO

Nombre Comercial FONDOMINIO

PROPIEDADES

Aspecto

Color

% Sólidos V/V

Rendimiento Teórico

Descripción

Componentes
 

Mate

Naranja

40 - 42

50 - 55 metros cuadrados por galón, a 1 mils de película seca. Este 
rendimiento puede variar dependiendo del espesor deseado, la porosi-
dad del substrato y técnica de aplicación. 

Es un fondo industrial anticorrosivo de color naranja para uso general. 
Especialemente formulado para ser usado en trabajos de conserva-
ción y mantenimiento de obras industriales, estructuras de hierro, 
madera y mampostería. 

• Resinas Alquidicas 
• Pigmentos  
• Solventes Alifáticos 
• Aditivos

@manpicave www.manpica.com

Tiempo de Secado
Al Tacto: 1 Hora
Secado Duro: 24 Horas
Para Repintar: 4 - 6 Horas mínimo. 

Espesor de la
Película Seca Recomendada 1.5 a 2 mils.

Aplicación Brocha, rodillo o pistola convencional. Para aplicación a pistola, diluir 
con un máximo de 10% en volumen con un solvente para sintético 
adecuado. 
Se recomienda dos manos para obtener el máximo desempeño del 
producto.
Agite el producto antes de comenzar a utilizarse. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CROMATO DE ZINC

Nombre Comercial CROMATO DE ZINC

PROPIEDADES

Aspecto

Color

% Sólidos V/V

Rendimiento Teórico

Descripción

Componentes

 

Mate

Verdoso. 

38 - 40

50 - 55 metros cuadrados por galón, a 1 mils de película seca. Este 
rendimiento puede variar dependiendo del espesor deseado, la porosi-
dad del substrato y técnica de aplicación. 

Fondo Anticorrosivo diseñado para evitar corrosión, ya que esta 
formulado a base de pigmentos anticorrosivos no tóxicos, los cuales 
ayudan a la protección de las superficies metálicas expuestas en 
ambientes interiores y exteriores. Es un producto efectivo contra la 
corrosión por su alto proder inhibidor. Es ideal para proteger estructu-
ras de acero, maquinarias industriales y agrícolas, marcos y puertas 
de hierro, postes, cascos de barcos y otras superficies expuestas a las 
más severas condiciones ambientales y de uso. 

• Resinas Alquidicas 
• Pigmentos Anticorrosivos
• Dióxido de Titanio 
• Solventes Alifáticos 
• Aditivos

@manpicave www.manpica.com

Tiempo de Secado
Al Tacto: 1 Hora
Secado Duro: 24 Horas
Para Repintar: 4 - 6 Horas mínimo. 

Espesor de la
Película Seca Recomendada 1.5 a 2 mils.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLVENTE ESPECIAL PARA EPOXI

Nombre Comercial SOLVENTE ESPECIAL PARA EPOXI 

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Descripción

 

El solvente especial para epoxi es un solvente diseñado para diluir 
Pinturas Epoxi e igualmente para ser utilizado como solvente de 
limpieza de equipos de aplicación. 

@manpicave www.manpica.com

Elaborado por Manpica, C.A
Fecha de Elaboración: Noviembre 2021

Usos

• Dilución de Fondos y Acabados Epoxi, para los casos de aplicación 
a pistola. No utilizar más de un 10%, para evitar problemas en el 
pintado. 
• Limpieza de equipos de aplicación. 
• Limpieza de superficies metálicas, previo a la aplicación de la 
pintura. 

Componentes de Producto Mezcla de hidrocarburos aromáticos livianos y solventes oxigenados.

Propiedades físicas • Estado Físico: Líquido incoloro. 
• Gravedad especifica: 0,84 gr/ml 20°C. 

Producto inflamable. Almacene en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Evite el contacto 
directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgáni-
cos. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua fresca por espacio de 15 min y solicite 
atención médica. En caso de ingestión no induzca el vómito, consulte especialmente al médico. En caso 
de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESMALTE EPOXI - POLIAMIDA

Nombre Comercial ESMALTE EPOXI - POLIAMIDA 

PROPIEDADES

Aspecto

Color

% Sólidos V/V

Rendimiento Teórico

Descripción

Componentes

 

Brillante 

Blanco, gris y colores especiales según carta.

45

60 - 65 mts2 por galón a 1 mils de espesor de película seca. Este 
rendimiento variara en función de espesor total de película seca, la 
porosidad de la superficie y el sistema de aplicación utilizado. 

Esmalte Epoxi - Poliamida de alta calidad, especialmente desarrolla-
do para proteger estructuras de hierro, concreto y acero galvanizado 
que estén expuestos a ambientes muy corrosivos y/o ataques quími-
cos. Por su alta resistencia a la abrasión y resistencia química es 
ampliamente recomendado para el pintado de pisos y escaleras. 

Ideal para cualquier tipo de áreas de fabricación, exteriores de 
tanques, maquinarias, industrias químicas y cualquier otra superficie 
con exposición industrial. 

El correcto uso del producto consiste en la mezcla de dos componen-
tes: Base y Catalizador, en las proporciones recomendadas.

Principales características:
• Resistencia química 
• Fácil de aplicar 
• Alta durabilidad (En ambientes exteriores se decolora por efecto de 
la luz solar, sin embargo, su resistencia química se mantiene intacta).
• Resistente a la abrasión. 

• Resina Epóxica
• Resina Poliamida
• Solventes
• Pigmentos

@manpicave www.manpica.com

• Aditivos
• Cargas Especiales

Nombre Comercial FONDO EPOXI - POLIAMIDA 

PROPIEDADES

Aspecto

Color

% Sólidos V/V

Rendimiento Teórico

Descripción

Componentes

 

Semi - Brillante 

Rojo

20 - 22

65 - 68 mts2 por galón a 1 mils de espesor de película seca. Este 
rendimiento variara en función de espesor total de película seca, la 
porosidad de la superficie y el sistema de aplicación utilizado. 

El Fondo Epoxi - Poliamida de Manpica es un producto especialmente 
formulado para proteger, como capa inicial, las estructuras metálicas 
que estén expuestos a ambientes muy corrosivos y/o ataques quími-
cos. La aplicación del Fondo Epoxi - Poliamida y posteriormente la 
aplicación del Esmalte Epoxi - Poliamida, en los espesores recomen-
dados, representa un sistema de alta protección y durabilidad para la 
estructura metálica pintada.

Al igual que el Esmalte Epoxi - Poliamida, el correcto uso del producto 
consiste en la mezcla de dos componentes: Base y Catalizador, en las 
proporciones recomendadas. 

Principales características: 
• Resistencia química
• Protección Anticorrosiva
• Excelente adherencia
• Fácil de aplicar
• Alta dureza
• Resistente a la abrasión 

• Resina Acrílica
• Pigmentos. 
• Agua. 
• Aditivos.  

@manpicave www.manpica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FONDO EPOXI - POLIAMIDA

Nombre Comercial FONDO ANTIALCALINO

PROPIEDADES

Aspecto

Color

% Sólidos V/V

Rendimiento Teórico

Tiempo de Secado

Espesor de la Pelicula
Secado Recomendado

Aplicación

Descripción

Componentes

 

Mate. 

Blanco. 

Con brocha o rodillo. 

20 - 22

30 - 35 mts2 por galón.  Este rendimiento puede variar según el 
método de aplicación, el número de manos aplicadas y la porosidad 
del sustrato. 

Secado al Tacto: 45 min

1.5 a 2 mils (2 manos mínimo)

Fondo sellador multiuso especialmente formulado para ser aplicado 
sobre frisos nuevos y viejos que presentan problemas de humedad y 
alcalinidad en ambientes interiores y exteriores, así como todas las 
obras de concreto en general expuestas a la humedad ambiental. Su 
función principal es la de sellar y no la de ocultar la superficie, propor-
cionando una base ideal para los acabados de caucho. 

• Resina Acrílica
• Pigmentos. 
• Agua. 
• Aditivos.  

@manpicave www.manpica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FONDO ANTIALCALINO

Nombre Comercial Max Pintura 

PROPIEDADES

Aspecto

Color

% Sólidos V/V

Rendimiento Teórico

Tiempo de Secado

Espesor de la Pelicula
Secado Recomendado

Aplicación

Descripción

Componentes
 

Mate. 

Blanco. 

Con brocha, rodillo o pistola convencional. 

23 - 25

35 - 40 mts2 cuadrados por galón.  Este rendimiento puede variar 
según el método de aplicación, el número de manos aplicadas y la 
porosidad del sustrato. 

Secado a Tacto: 45 min

Repintar: 4 Hrs.

1.5 a 2 mils (2 manos mínimo)

Es una pintura Emulsionada, elaborada a base de Coopolimeros Vinil 
Acrílicos y pigmentos de alta calidad, desarrollada para satisfacer las 
necesidades de los usuarios en cuanto a economía y rendimiento a 
bajo costo.

• Resina Estireno Acrílica
• Pigmentos. 
• Agua. 
• Aditivos.  

@manpicave www.manpica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MAX PINTURA

Nombre Comercial Satinado Premium 

Viscosidad a 25 ˚C

PROPIEDADES

Aspecto

Color

% Sólidos V/V

Rendimiento Teórico

Tiempo de Secado

Espesor de la Pelicula
Secado Recomendado

Aplicación

Descripción

Componentes
 

( 90 - 95 ) ku.

Satinada. 

Blanco y según carta de colores. 

Con brocha o rodillo. 

27 - 29

40 - 42 mts2 cuadrados por galón. 

Secado a Tacto: 45 min

Repintar: 4 Hrs.

1.5 a 2 mils (2 manos mínimo)

Pintura de caucho satinada de buen rendimiento y de gran resistencia 
al lavado y desgaste. Su brillo ofrece un acabado sedoso ideal para 
ambientes interiores. 

• Resina Estireno Acrílica
• Pigmentos. 
• Carbonatos
• Talcos Agua.
• Aditivos.  

@manpicave www.manpica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SATINADO PREMIUM

Nombre Comercial Acrovinilica AV - 1500

Viscosidad a 25 ˚C

PROPIEDADES

Aspecto

Color

% Sólidos V/V

Rendimiento Teórico

Tiempo de Secado

Espesor de la Pelicula
Secado Recomendado

Aplicación

Descripción

Componentes

 

(95 - 100 ) ku.

Mate. 

Blanco y según carta de colores. 

Con brocha, rodillo o pistola convencional.

30 - 32

40 - 45 mts2 cuadrados por galón. 

Secado a Tacto: 45 min

Repintar: 4 Hrs.

1.5 a 2 mils (2 manos mínimo)

Pintura de caucho de alto rendimiento y resistencia. Diseñada para 
proteger y decorar estructuras de concreto y mampostería en general, 
puede ser usada en ambientes interiores y exteriores donde se 
requiere un acabado mate con excelente cubrimiento. 

• Resina Estireno Acrílica
• Pigmentos. 
• Carbonatos
• Talcos y Agua.
• Aditivos.  

@manpicave www.manpica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACROVINILICA AV - 1500

Nombre Comercial CAUCHO 55 - 01

Viscosidad a 25 ˚C

PROPIEDADES

Aspecto

Color

% Sólidos V/V

Rendimiento Teórico

Tiempo de Secado

Espesor de la Pelicula
Secado Recomendado

Aplicación

Descripción

Componentes

 

(95 - 100) ku.

Mate. 

Blanco y según carta de colores. 

Con brocha, rodillo o pistola convencional.

27 - 29

40 - 45 mts2 cuadrados por galón

Secado a Tacto: 45 min

Repintar: 4 Hrs.

1.5 a 2 mils (2 manos mínimo)

Es una pintura Emulsionada de acabado mate, elaborada con materia 
prima de primera calidad, ideal para ambientes Interiores y Exterio-
res. Puede ser aplicado sobre concreto, mampostería, madera, etc. 
Brindando un acabado con excelente durabilidad. 

• Resina Estireno Acrílica
• Pigmentos. 
• Carbonatos
• Talcos Agua.
• Aditivos.  

@manpicave www.manpica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAUCHO 55 - 01

Nombre Comercial ESMALTE PREMIUM BRILLANTE

Viscosidad a 25 ˚C

PROPIEDADES

Apariencia

Color

Sólidos en Peso

Rendimiento Teórico

Tiempo de Secado

Espesor de la Pelicula
Secado Recomendado

Aplicación

Descripción

Componentes

 

(75 - 80) ku.

Brillante

Blanco y Negro y según la carta de colores.

Con brocha, rodillo o pistola convencional.
Agite el producto antes de comenzar a utilizarse.

42% Mínimo

40 - 45 metros cuadrados por galón

Secado a Tacto: 1 hrs.

Libre de Huellas: 8 Hrs.

Repintar: 12 Hrs.

Duro: 24 Hrs.

1 mils.

Es un acabado Alquídico de primera calidad usado para Interiores y 
Exteriores, diseñado para proteger estructuras de concreto, acero y 
madera, en ambientes civiles e industriales, tales como tuberías, 
puentes, ventanas, puertas, barandas y techos donde se requiere 
protección y durabilidad. 

• Resinas Alquidicas.
• Pigmentos Inorganicos.
• Solventes Alifático. 
• Aditivos.   

@manpicave www.manpica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESMALTE PREMIUM BRILLANTE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FONDO DE HERRERÍA

 

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales 
sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá limpiar 
mediante el uso de solventes o compuestos limpiadores. 

@manpicave www.manpica.com

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacene en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Evite el contacto 
directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. En caso de contacto con los ojos lave con 
abundante agua fresca por espacio de 15min y solicite atención médica. En caso de ingestión no induzca 
el vómito, consulte especialmente al médico. Utilice equipo de protección industrial durante su manejo, 
en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en 
cañerías, tiempo máximo de almacenamiento en envases 4 años. 

PRESENTACIÓN 

Cuñetes, Galones y Cuartos de galón. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FONDOMINIO

 

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales 
sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar 
con agua y jabón. Para ambientes moderadamente corrosivos se recomienda utilizar una preparación 
manual de la superficie (limpieza con solventes). 

@manpicave www.manpica.com

Elaborado por Manpica, C.A
Fecha de Elaboración: Agosto 2011

Revisión: Julio 2021

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar bien tapado una vez usado. Mantenga este producto 
fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. Utilice equipo de protección industrial durante su 
manejo, evite inhalaciones prolongadas, en caso de derrame absorba con material inerte y disponga 
según regulaciones. No se vierta en cañerías. 

PRESENTACIÓN 

Galones y Cuartos de Galón. 

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CROMATO DE ZINC

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

Aplicación 

 

Brocha, rodillo o pistola convencional. Para aplicación a pistola, diluir 
con un máximo de 10% en volumen con un solvente para sitético 
adecuado. 
Se recomienda dos manos para obtener el máximo desempeño del 
producto.
Agite el producto antes de comenzar a utilizarse. 

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales 
sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar 
con agua y jabón. Para ambientes moderadamente corrosivos se recomienda utilizar una preparación 
manual de la superficie (limpieza con herramientas eléctricas). 

@manpicave www.manpica.com

Elaborado por Manpica, C.A
Fecha de Elaboración: Abril 2011

Revisión: Julio 2021

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar bien tapado una vez usado. Mantenga este producto 
fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. Utilice equipo de protección industrial durante su 
manejo, evite inhalaciones prolongadas, en caso de derrame absorba con material inerte y disponga 
según regulaciones. No se vierta en cañerías. 

PRESENTACIÓN 

Galones y Cuartos de Galón. 

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESMALTE EPOXI - POLIAMIDA

Tiempo de Secado

Espesor de la Película
Secado Recomendado

Relación de Mezcla  4 partes de base epoxi por 1 parte de catalizador poliamida por 
volumen. 

2 horas al tacto. Para repintar entre 12 y 24 horas. Curado total a los   
7 días

Aplicar entre 2 y 3 mils de espesor de película seca (entre 3 y 6 mils 
de espesor de película húmeda). 

@manpicave www.manpica.com

Tiempo de vida útil 
de la mezcla

8 Horas a 25°C.

Equipos de Aplicación Pistola airless:

Relación de la bomba: 20 a 1 
Boquilla: 013” - 018”
Filtro: Malla 60 mesh 
Dilución: No requerida 

Pistola Convencional:

Presión de Atomización: 60 psi
Presión del fluido: 10-20 psi
Dilución: 10% máximo del SOLVENTE PARA EPOXI MANPICA

Brocha o Rodillo: 

Preferiblemente para áreas pequeñas. Aplicar sin diluir. 

Las anteriores solo son recomendaciones como guía. Equipos equiva-
lentes pueden ser utilizados. Cambios en las presiones y boquillas 
pueden realizarse para lograr la adecuada aplicación. 

Recordar siempre que se debe purgar el equipo de aplicación antes de 
aplicar, utilizando para ello el SOLVENTE PARA EPOXI MANPICA. 

PROPIEDADES

Tiempo de Secado

Espesor de la Película
Secado Recomendado

Relación de Mezcla  4 partes de base fondo epoxi por 1 parte de catalizador poliamida por 
volumen. 

2 horas al tacto. Para repintar entre 12 y 24 horas. Curado total a los   
7 días

Aplicar entre 1.5 y 2 mils de espesor de película seca (entre 4 y 5 mils 
de espesor de película húmeda). 

@manpicave www.manpica.com

Tiempo de vida útil 
de la mezcla

8 Horas a 25°C. 

Equipos de Aplicación Pistola airless:

Relación de la bomba: 20 a 1 
Boquilla: 013” - 018”
Filtro: Malla 60 mesh 
Dilución: No requerida 

Pistola Convencional:

Presión de Atomización: 60 psi
Presión del fluido: 10-20 psi
Dilución: 10% máximo del SOLVENTE PARA EPOXI MANPICA

Brocha o Rodillo: 

Preferiblemente para áreas pequeñas. Aplicar sin diluir. 

Las anteriores solo son recomendaciones como guía. Equipos equiva-
lentes pueden ser utilizados. Cambios en las presiones y boquillas 
pueden realizarse para lograr la adecuada aplicación. 

Recordar siempre que se debe purgar el equipo de aplicación antes de 
aplicar, utilizando para ello el SOLVENTE PARA EPOXI MANPICA. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FONDO EPOXI - POLIAMIDA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

PRESENTACIÓN

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales 

sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar 

con agua y jabón. En caso de imperfecciones en la pared, aplique MASTIC 500 para emparejar y nivelar 

superficies. 

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto 
fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de 
derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o 
lagos. 

Cuñetes, galones y cuarticos.  

@manpicave www.manpica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FONDO ANTIALCALINO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

PRESENTACIÓN

 

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales 

sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar 

con agua y jabón. En caso de imperfecciones en la pared, aplique MASTIC 500 para emparejar y nivelar 

superficies. 

En superficies muy alcalinas se recomienda la aplicación previa del FONDO ANTIALCALINO. 

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto 
fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de 
derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o 
lagos. 

Tobos (4 galones) y Galones.   

@manpicave www.manpica.com

Elaborado por Manpica, C.A
Fecha de Elaboración: Abril 2011

Revisión: Junio 2021.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MAX PINTURA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

PRESENTACIÓN

 

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales 

sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar 

con agua y jabón. En caso de imperfecciones en la pared, aplique MASTIC 500 para emparejar y nivelar 

superficies. 

En superficies muy alcalinas se recomienda la aplicación previa del FONDO ANTIALCALINO. 

El acabado puede ser limpiado con un trapo húmedo luego de 7 días de aplicado. 

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto 
fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de 
derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o 
lagos. 

Galones.   

@manpicave www.manpica.com

Elaborado por Manpica, C.A
Fecha de Elaboración: Abril 2011

Revisión: Julio 2021.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SATINADO PREMIUM

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

PRESENTACIÓN

 

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales 

sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar 

con agua y jabón. En caso de imperfecciones en la pared, aplique MASTIC 500 para emparejar y nivelar 

superficies. 

En superficies muy alcalinas se recomienda la aplicación previa del FONDO ANTIALCALINO. 

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto 
fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de 
derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o 
lagos. 

Tobos (4 gal) y Galones.   

@manpicave www.manpica.com

Elaborado por Manpica, C.A
Fecha de Elaboración: Abril 2011

Revisión: Julio 2021.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACROVINILICA AV - 1500

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

PRESENTACIÓN

 

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales 

sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar 

con agua y jabón. En caso de imperfecciones en la pared, aplique MASTIC 500 para emparejar y nivelar 

superficies. 

En superficies muy alcalinas se recomienda la aplicación previa del FONDO ANTIALCALINO. 

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto 
fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de 
derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o 
lagos. 

Tobos (4 gal), galones y cuartos de galón.  

@manpicave www.manpica.com

Elaborado por Manpica, C.A
Fecha de Elaboración: Abril 2011

Revisión: Junio 2021.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAUCHO 55 - 01

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

PRESENTACIÓN

 

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales 

sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá limpiar 

mediante el uso de solventes o compuestos limpiadores. 

Producto inflamable. Almacene en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Evite el contacto 
directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. En caso de contacto con los ojos lave con 
abundante agua fresca por espacio de 15 min y solicite atención médica. En caso de ingestión no induz-
ca el vómito, consulte especialmente al médico. Utilice equipo de protección industrial durante su 
manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta 
cañerías, tiempo máximo de almacenamiento en envases 4 años.  

Galones y cuartos de galón. 

@manpicave www.manpica.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESMALTE PREMIUM BRILLANTE


